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Das fortschrittlichste 
System der Welt
und Vielseitige
Laser und CPL 
leichte Plattform ,
die alles kann...
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Das Mischen von Technologien ist 
der Schlüssel zu einer erstaunlichen 

Steigerung der Qualität der
medizinischen und ästhetischen Ergebnisse.

Vielseitige Laserplattform für
zahlreiche medizinische
und ästhetische Spezialitäten.

EINZIGARTIGE
TECHNOLOGISCHE
INNOVATIONEN
Biotec Italia-Plattformen stellen
ein neues Konzept vor, das auf dem 
neuesten Hard- und Softwaredesign 
basiert. Unser Forschungs- und
Entwicklungsteam entwickelt
Hardware-Lösungen der nächsten
Generation für die Hightech- und
Hochleistungsmedizin, die eine 
ständige Systemaktualisierung
ermöglichen, um das Problem der 
Technologieveralterung zu beseitigen. 
Maximale kraft und Leistung sind
garantiert.



WICHTIGSTE
EIGENSCHAFTEN

XLASE PLUS®

Der einfache und erschwingliche Weg zu einer Vielzahl von
kosmetischen und ästhetischen Eingriffen mit geringeren Risiken 
und besseren Resultaten.
Die Lasertechnologie wird für immer mehr medizinische und ästhetische Verfahren eingesetzt.

Der neue Xlase Plus ist eine vielseitige Plattform , die Behandlungen für mehrere Anwendungen bietet ,
ohne in mehrere Lasersysteme investieren zu müssen.

Das modulare Design bietet mehrere unterschiedliche medizinische und kosmetische Lösungen, 
alle in einer kompakten Einheit. Mit Xlase Plus können die verschiedenen Technologien gekauft und
zu unterschiedlichen Zeiten in das Gerät eingebaut werden , was unseren Kunden Vielseitigkeit und 
Leichtigkeit bietet.

Xlase Plus bietet ultimative Flexibilität für die Behandlung einer Vielzahl von patientenbedürftigen 
Verfahren. Die modularen Applikatoren des Systems sind so konzipiert , dass sie effektive und 
zuverlässige Ergebnisse bei minimalen Beschwerden und Ausfallzeiten für den Patienten bieten. 
Kein einzelnes Gerät kann mehr leisten als Xlase Plus.

Das Gerät umfasst das CPL (Calibrated Pulsed Light) Haarentfernungssystem, den beliebten 
YAG Laser, den 810nm Diodenlaser Applikator, den gütegeschalteten YAG Laser und den Erbium 
YAG Laser.
• Zahlreiche ästhetische/medizinische Anwendungen;
• Hohe Ausgangsenergie für größere Wirksamkeit;
• Ausbaufähig und aufrüstbar;
• Hohe Patienten- und Klinikzufriedenheit;
• Leicht transportierbar von Raum zu Raum.

• Mehrere unterschiedliche Lasertechnologien.

• Weltweit einziges System , das Laserdioden und Blitzlampen
Pumplasertechnologien kombiniert.

• Zahlreiche ästhetische/medizinische Anwendungen einschließlich der Anwendung bei 
Patienten mit Zehennagelpilz.

• Hohe Leistungsenergie für schnellere und zufriedenstellendere Ergebnisse.

• Niemals veraltet: erweiterbar und aufrüstbar.

• Hohe Zufriedenheit der Patienten und des klinischen Personals.

• Leicht zu transportieren.

• Maßgeschneidert für Ihre Praxis.

• Erschwinglich mit hohem Return on Investment.
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Die Nachfrage nach Haarentfernung auf großen Körperflächen wächst ständig, aber die derzeit 
verwendeten Technologien haben mehrere Grenzen aufgezeigt: zu hoher Zeitaufwand für eine 
dauerhafte Haarreduzierung, mangelnde Sicherheit und Schwierigkeiten bei der Behandlung 
verschiedener Hauttypen.

Der Diodenlaser Xlase Plus stellt die sicherste und effektivste Lösung zur Behandlung unerwünschter  
Haare dar : Ausgestattet mit modernster optischer Technologie erreicht das Diodenmodul eine 
Leistung von bis zu 4000 W und gilt als die beste Wahl für die dauerhafte Haarentfernung.

Erhältlich als Einzelwellenlänge bei 810 nm oder als Doppelwellenlänge bei 808 und 760 nm AlexPro 
Lasermodul , das alle Eigenschaften des Alexandrit Lasers mit den Vorteilen der Diodentechnologie 
kombiniert, Xlase Plus kann alle Hauttypen und die meisten Haarfarben behandeln, schnelle
Haarentfernungsbehandlungen mit maximalem Komfort auch bei dunkler Haut.

Intuitive Voreinstellungen für 
schnelle Lernkurve und
einfachen Behandlungsablauf.

Die austauschbaren PLUG IN  
Saphiroptiken messen 100mm2  
and 150mm2 und garantieren 
schnelle Abläufe bei
 gleichzeitiger Schonung der 
Hautoberfläche durch 
Kontaktkühlung.

BENUTZERINTERFACE

Das Langpulsverfahren 
erhöht die therapeutische 
Temperatur des Ziels bei 
jedem Puls , um auch sehr 
tiefe Follikel zu behandeln.

Das Motionspeed Verfahren 
kombiniert die simultane 
Kühlung mit schnellen
Laserpulsen , was die 
Geschwindigkeit und den 
Komfort erhöht.

Diode Laser
810nm und AlexPro
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BEWEGUNGSGESCHWINDIGKEIT 
10.10.10
Wirksamkeit: weniger abhängig von Chromophoren ,
ermöglicht Abgabe der Laserenergie effizienter.

Sicherheit: Es ist eine geringere Fluenz erforderlich, 
da das Ziel durch den allmählichen Aufbau von Energie 
erreicht wird.

Verringert den Schmerz: Die einzigartige Motion Speed 
Technologie bei niedriger Pulsdauer hemmt die
Übertragung der Schmerzempfindung.

Behandlungszeit: Mit einer Spotgröße von 10x10 mm, 
bei 10 Impulsen pro Sekunde, können große Flächen  
schnell behandelt werden.

SUPER BURST
Dieser einzigartige Behandlungsmodus ermöglicht ,
dass die Laserenergie in mehreren Bursts mit hoher 
Energie in kurzen Mikroimpulsen emittiert werden ;
dadurch ergibt sich eine hohe Effizienz und Sicherheit

LANGER IMPULS
Die Diodentechnologie von Xlase Plus verwendet
Hochleistungs Technologie , die mit benutzerdefinierter 
Pulsdauer betrieben werden kann und eine hohe 
Fluenz liefert Dies wird kombiniert mit einer effektiven 
Kontaktkühlung und Kompression für hohe Leistung 
selbst bei den schwierigsten Haaren.

Die gekapselte Stapeldiode 
in der vollständig
geschlossenen Kammer 
gewährleistet eine
hocheffiziente Laserquelle 
und verlängert die
Lebensdauer des
Lasermoduls.

Die Technologie der
geklemmten Laserbarren
garantiert hohe Effizienz
und lange Lebensdauer,
bis zu 20 Millionen Pulsen.

AlexPro, die Doppelwellenlängen  
Diode 760 808 nm ,
ermöglicht dem Bediener,
die Emission einer einzelnen 
Wellenlänge oder beider 
gleichzeitig  zu  dosieren, 
was eine noch effektivere
Haarentfernung  gewährleistet , 
von blonden  Haaren zu
dunklerem Schwarz.

DESTINKTIVE TECHNOLOGIEN

Klinisches
Ergebnisse.
ANWENDUNGSGEBIETE
FÜR DIE MEDIZINISCHE
BEHANDLUNG
• Vaskuläre Läsionen.

ANWENDUNGSGEBIETE
FÜR DIE ÄSTHETISCHE
BEHANDLUNG
• Haarentfernung.
• Hautverjüngung.

Vor

Vor

6 Monate danach / 4 Sitzungen

1 Jahr nach / 6 Sitzungen
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ALEXANDRITEDIODE

Die klinischen Fälle sind eine Gefälligkeit von Dott.ssa
Ferrari und Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica).



Der SLP Nd: YAG Applikator emittiert Licht mit einer Wellenlänge von 1064 nm und 532 nm;
die Lichtpenetration in das Gewebe erreicht ihre maximale Tiefe , während die geringe Absorption 
die Erhaltung des umliegenden Gewebes bei allen Hauttypen garantiert . Er kombiniert einen langen 
und einen kurzen Puls in einem kompakten und technologisch fortschrittlichen Applikator , der ein 
breites Spektrum an beliebten Behandlungen fuer Beinvenen, vaskuläre Läsionen, Fotoverjüngung, 
Haarentfernung und Onychomykose bietet

SLP Nd: YAG Zoom Applikator ermöglicht eine Vielzahl von Behandlungen von der Haarentfernung, 
feine Gefäßbehandlungen bis hin zur nicht ablativen Hautstraffung.
Die ausgewählte  Behandlungsquelle wird vom Handstück in die Haut abgegeben , wo sie nur die 
vom Ziel absorbierten Wellenlängen freisetzt. Die Pulsintensität und dauer werden streng
kontrolliert , um eine selektive Zielerwärmung zu gewährleisten, während das umliegende Gewebe 
unversehrt bleibt.

Die ideale Brennweite ist bei 
jedem Objektiv anders .
Die große Auswahl der Fokuslinse 
passen den Laserstrahl auf einen 
präzisen Punkt an , der genaue 
Ergebnisse ermöglicht.

Die firmeneigene Technologie 
Easy Plug Laser Steckverbinder
kombiniert Wasser Daten 
Signal Power Signal,
um einen einfachen Wechsel 
von einem Laser zum anderen 
zu ermöglichen.

Um eine qualitativ hochwertige
und präzise Gefäßkauterisation
zu erreichen, wird der Laserstrahl
auf eine Fokuslinse gerichtet ,
die eine entworfene Form
von 2,5 mm. hat

SLP Nd:Yag
1064/532nm
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Intuitive Voreinstellungen für
schnelle Lernkurve und
einfachen Behandlungsablauf.

BENUTZERINTERFACE



VORTEILE
Der SLP Nd:YAG Laser wird homogen absorbiert in
die drei Hauptchromophore, auf die bei chirurgischen 
und ästhetischen Laserbehandlungen abgezielt wird ,
Melanin, Blut und Wasser. Das macht ihn zu einer
idealen Laserquelle für diejenigen, die Vielseitigkeit  
für ihre Praxis suchen , indem sie Chirurgie und
nicht ablative Ästhetik kombinieren Seit Jahrzehnten  
ist die tief eindringende 1064 nm Nd YAG Wellenlänge  
als sicher, effektiv und für alle Hauttypen geeignet  
anerkannt.

WIRKUNGSVOLLE ÄSTHETIK 
Mit seiner außergewöhnlichen Impulskontrolle und
einzigartigen Doppelfrequenztechnologie,
ist er der Goldstandard für nicht chirurgische ästhet-
ische Lasereingriffe wie Onychomykose, Akne und  
Gefäßbehandlungen, dauerhafte Haarreduktion, 
Hautverjüngung und mehr.

LASER HYPERHIDROSE
Die Laser Behandlung der axillären Hyperhidrose ist
eine weitere sichere Methode. Effektives und nicht 
invasives Laserverfahren, zur Inaktivierung der
axillären Schweißdrüsen durch Bestrahlung des 
Drüsengewebes.

Der besonders kompakte
Resonator sorgt dafür ,
dass der Strahl stabil bleibt 
und nicht durch 
Mehrfachreflexionen 
anwächst , was zu einem 
minimalen Strahlabfall 
beiträgt.

Der vorjustierte Strahl 
weist ein homogenes Top 
Hat Profil auf, das in ein 
temperaturgeregeltes 
Gehäuse integriert ist ,
um eine optimale Leistung  
zu erzielen.

Die Strahlformungslinse 
wandelt das Strahlfleckprofil
in einen Top Hat Strahlfleck mit  
gleichmäßiger und homogener  
Energieverteilung innerhalb der  
Spotgröße um.

DESTINKTIVE TECHNOLOGIEN

7/20

ANWENDUNGSGEBIETE
FÜR DIE MEDIZINISCHE
BEHANDLUNG
• Vaskuläre Läsionen.
• Hyperhidrosis.
• Onychomykose.
• Akne.

ANWENDUNGSGEBIETE
FÜR DIE ÄSTHETISCHE
BEHANDLUNG
• Nicht ablative Hautverjüngung.
• Haarentfernung.

Vor

Vor

90 Tage nach/1 Sitzung

60 Tage nach/ 1 Sitzung

Klinisches
Ergebnisse.

Die klinischen Fälle sind eine Gefälligkeit von Dott.ssa
Ferrari und Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica).



Der QS Nd: YAG Applikator ist die ideale Wahl für die Behandlung von pigmentierten Läsionen,
wie z. B . sonnengeschädigte Haut und Altersflecken, sowie für die Entfernung von unerwünschten  
Tätowierungen. Die spezifische Wellenlänge 1064/532nm ist optimal für hellfarbige Tattoos und  
Sonnenlentigines, sie wird auch für vaskuläre Läsionen, einschließlich Gesichts und Beinvenen,
Teleangiektasien und Angiome verwendet.

Er kombiniert hohe Spitzenleistung und kurze Pulsdauer , die aus dem innovativen gütegeschalteten 
OptoH Kristall mit einzigartiger Resonatortechnologie resultieren , um eine stabile Hochenergie
Laserleistung zu erhalten Der Riesenlaserpuls hat nur 6-10ns Pulsbreite, was die hohe 
Spitzenleistung auf Mega Watt Niveau erzeugt , auch bei größeren Spotgrößen.

Hochpräzise refraktive optische 
Elemente ermöglichen eine 
gleichmäßige Energieverteilung, 
verursachen weniger
Energiestreuung und verhindern 
einen zentralen Wärmestau.

KTP 532 oder frequenzver-
doppelter Nd: Yag Laserkristall 
erzeugt einen schtbareren
grünen Laser mit einer
Wellenlänge von 532 nm,
ideal zur Behandlung ober-
flächlicher Hautläsionen.

OptoH Q Switch Kristall ist 
eine einzigartige 
Resonatortechnologie um 
eine stabile, hochenergetische 
Laserleistung zu erhalten
Ein Riesenlaserpuls
mit 6-10 ns Pulsbreite.

QS Nd:Yag
1064/532nm
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BENUTZERINTERFACE
Intuitive Voreinstellungen für
schnelle Lernkurve und
einfachen Behandlungsablauf.



VORTEILE
Der QS Nd:YAG Laser ist die  Wahl der Behandlung 
für Tattoo Entfernung, da es das Tattoo vollständig 
entfernen kann, ohne Narben zu hinterlassen Durch
die Absorption von leistungsstarken,
nanosekundenlangen Laserimpulsen in der Haut 
werden die Tattoo Pigmente in kleinere Partikel
 zerlegt , die vom körpereigenen Immunsystem  
leichter aufgenommen werden können.
Das tiefe Eindringen des Laserstrahls in die Haut 
sorgt dafür, dass auch die tiefsten Pigmente
bei professionellen Tätowierungen erreicht werden,  
während die geringe Absorption in den  umgebenden 
Hautstrukturen das Risiko  unerwünschter Nebenwir-
kungen deutlich reduziert, wie Hypopigmentierung.

FREQUENZ-DOPPEL KTP
Die Wellenlänge 1064nm ist am besten geeignet für 
blaue, schwarze und braune Tattoo Pigmente.
Die frequenzverdoppelten KTP sind am effektivsten  
bei roten, bräunlichen, violetten und orangefarbenen  
Pigmenten. Diese duale Laserquellenkombination
stellt die ultimative Lösung dar , um mehrfarbige
und komplexe unerwünschte Tattoos effektiv zu 
entfernen.

Q-geschaltetes Nd:YAG dual
Frequenzen 1064 532 nm ist  
ideal für die Behandlung von  
dunklen und farbigen Tattoos,  
dermalen pigmentierten und  
vaskulären Läsionen.

Kurze Impulsdauer mit hoher 
Spitzenenergie werden auf die 
Tätowierung gerichtet wodurch 
ein photoakustischer Effekt
innerhalb des Pigments
erzeugt wird.

Während des Hautpeelings  
dient ein Kohlenstoffpigment  
als Ziel für den Laserstrahl , 
um die Haut effektiv zu 
erhitzen und abzuschälen.

DESTINKTIVE TECHNOLOGIEN
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532nm 1064nm

EPIDERMIS

DERMIS

SUBCUTANEOUS 
LAYER

ANWENDUNGSGEBIETE
FÜR DIE MEDIZINISCHE
BEHANDLUNG
• Entfernung von Tattoos.
• Haut Peeling.

ANWENDUNGSGEBIETE
FÜR DIE ÄSTHETISCHE
BEHANDLUNG
• Vaskuläre Läsionen.

Vor

Vor

30 Tage nach/5 Sitzungen

60 Tage nach/ 1 Sitzung

Klinisches
Ergebnisse.

Die klinischen Fälle sind eine Gefälligkeit von Dott.ssa
Ferrari und Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica).



Der Er: YAG Fraktionsapplikator arbeitet durch die Abtragung mikroskopisch kleiner Hautschichten 
und erzielt so hervorragende Ergebnisse bei minimalem Risiko und minimalen unerwünschten
Reaktionen. Er behandelt sowohl oberflächliche als auch mitteltiefe Linien, einschließlich einiger 
Narben, abhängig von der Tiefe der Abtragung und der Menge der durchgeführten Behandlungen.

Das fraktionierte Er: YAG Verfahren erzeugt Tausende von tiefen, winzigen Säulen in der Haut.
Es wirkt auf alte epidermale pigmentierte Zellen , ohne das umliegende Gewebe zu beeinträchtigen, 
wodurch die Heilungszeit (ca. 24 Stunden) verkürzt und der natürliche Regenerationsprozess der 
Haut gefördert wird . Es ist ein sicheres, nicht invasives Verfahren , das zu einer frischen, gesunden 
und jungen Haut führt.

Die fraktionierte Linse hat 
eine geringe Absorption und 
bietet die längste Lebensdauer, 
ausgezeichnete Haltbarkeit und 
maximale Fokusstabilität.

Das fraktionierte Verfahren 
erzeugt einen ablativen 
Thermokanal im Pixelbereich, 
ohne das umgebende Gewebe
zu beruehren.

Ultrakurze Impulsbreite, induziert 
die Ablation der Epidermis mit 
minimalen thermischen Effekten 
und verjüngt die obersten
Hautschichten.

ABLATIVE
RESURFACING

Er:Yag fraktioniert
2940nm
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BENUTZERINTERFACE
Intuitive Voreinstellungen für
schnelle Lernkurve und
einfachen Behandlungsablauf.



VORTEILE
Der Er: YAG Fraktionslaser ist weithin anerkannt als
goldener Standard für die Laserchirurgie und das
Skin Resurfacing. Er hat von allen Infrarotlasern den 
höchsten Absorptionskoeffizienten in der Haut ,
was eine extrem präzise, mikrometergenaue Schicht 
für Schicht Abtragung der Epidermis ermöglicht.

KURZER IMPULS:
KALTE GEWEBEABLATION
Mit einer kurzen Pulsbreite induziert der fraktionierte 
Er:YAG Laser nur minimale thermische Effekte auf 
das darunter liegende Gewebe und bietet so effektive 
Hautverjüngungsbehandlungen mit höherem Komfort 
und kürzeren Erholungszeiten.

LANGER IMPULS:
ABLATION UND KOAGULATION
Bei langer Pulsdauer wird mehr Wärme in der Haut 
absorbiert , was die thermische Nebenwirkung
erhöht Diese thermischen Effekte bewirken eine
Kollagenkontraktion und eine Stimulation von neuem 
Kollagen in der Dermis.

Einzelne oder mehrere 
Stapel/Pulse können so 
eingestellt werden , dass sie 
präzise, gleichmäßige
Ablativsäulen mit Tiefen von 25
und 1,500μ.m. erreichen.

Kurze Pulsdauer bei der
Laserablation ermöglicht die 
Diffusion von Wärme in das  
Gewebe. Wenn der Laserabtrag 
schneller ist als die thermische 
Diffusion, kann die Wärme nicht 
in das Gewebe diffundieren.

DESTINKTIVE TECHNOLOGIEN
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EPIDERMIS

DERMIS

SHORT
PULSE

LONG
PULSE

ANWENDUNGSGEBIETE
FÜR DIE MEDIZINISCHE
BEHANDLUNGT
• Benigne pigmentierte Läsionen.
• Akne Narbenbildung.

ANWENDUNGSGEBIETE
FÜR DIE ÄSTHETISCHE
BEHANDLUNG
• Hautverjüngung.

Vor

Vor

90 Tage nach/ 1 Sitzung

45 Tage nach/ 3 Sitzungen

Klinisches
Ergebnisse.

Die klinischen Fälle sind eine Gefälligkeit von Dott.ssa
Ferrari und Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica).



Der Xlase Plus Calibrated Pulsed Light (CPL) Applikator bietet mehrere innovative und fortschrittliche
Technologieverbesserungen. Im Vergleich zu den anderen verfügbaren IPL Systemen auf dem Markt 
hat sich das CPL System als eines der leistungsfähigsten und effektivsten erwiesen. Es ist einfach 
und effizient zu bedienen.
Der einzigartige platinbeschichtete reflektierende Hohlraum erzeugt eine maximale Energiedichte 
mit einer echten Energiefluenz von bis zu 30 J/cm 2 bei einer sehr hohen Geschwindigkeit, die bis 
zu 3 Schüsse pro Sekunde ermöglicht.
Der CPL Applikator bietet eine Reihe von verschiedenen verfügbaren Wellenlängen. Durch die 
Auswahl von Saphirkristallfiltern kann der Bediener die idealen Wellenlängen wählen , um eine  
große Anzahl von Hautzuständen effektiv zu behandeln . Diese speziellen Cut Off Filter werden  
verwendet , um Wellenlängen des Lichts unterhalb der gewählten Filterzahl zu blockieren und 
nur die Wellenlängen des Lichts oberhalb der Filterzahl durchzulassen.

3 lightguides easily changeable to  
treat numerous skin conditions 
with a single, versatile handpiece.
The sapphire lightguides are
able to target treatment area
precisely and selectively.

50 X 10 mm Behandlungsfenster 
und bis zu 3 Impulsen pro
 Sekunde eliminieren 
übersprungene Stellen und 
gewährleisten eine volle
 Abdeckungsrate.

Die integrierte
Kontaktkühlungstechnologi e 
kühlt die Haut und minimiert 
so das Verbrennungsrisiko, 
was wiederum die
Verwendung höherer
Fluenzen ermöglicht.

CPL
Kalibriertes gepulstes Licht
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BENUTZERINTERFACE
Intuitive Voreinstellungen für
schnelle Lernkurve und
einfachen Behandlungsablauf.



VORTEILE
Basierend auf Xenon Blitzlampenemission mit
gekühltem Wasser Kühlsystem und Rechteckimpuls  
Technologie nutzt der CPL Applikator ein breites Licht-  
spektrum, während Laser nur eine einzige Wellenlänge  
emittieren. Der CPL Applikator erzeugt ein flaches  
Lichtspektrum von 410 nm bis 1200 nm.

ÜBERLEGENE SELEKTIVITÄT
Es werden verschiedene Filter verwendet ,
niedrigere und höhere Wellenlängen zur effektiven  
Behandlung eines breiten Spektrums von vaskulären  
und pigmentierten Läsionen, einschließlich Photoaging  
Hautbehandlungen und Haarentfernung.
Die Behandlungen sind sanft und bieten allmähliche  
Ergebnisse bei minimaler Ausfallzeit des Patienten und  
dem Risiko von Nebenwirkungen.

QUADRATFORM IMPULS EMISSION
Quadratische Impulse vermeiden den langsamen
Anstieg, und auch längeren Abfall der Pulsleistung,
der mit Standard Lichttechnologien verbunden ist,
und gewährleisten ultimative Leistung und
Patienten-  komfort während aller Behandlungen.
Dieser gleichmäßige Puls erzeugt einen viel effizienteren
Erwärmungsprozess , so dass niedrigere Fluenzen  
verwendet werden können , um das gleiche klinische  
Ergebnis zu erzielen.

Sechs Saphirfilter sorgen für 
eine hervorragende Selektivität 
der Lichtwellenlänge ,
wodurch  eine Vielzahl von
Hautkrankheiten effektiv
behandelt werden koennen.

Volumetrische Tonisierung:
die effektivste Lösung zur 
Behandlung von
Hautverfärbungen und zur 
Verjüngung durch schnelle
Pulskonfigurationen (15 Pulse 
pro Sekunde).

DESTINKTIVE TECHNOLOGIEN
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ANWENDUNGSGEBIETE
FÜR DIE MEDIZINISCHE
BEHANDLUNG
• Benigne pigmentierte Läsionen.
• Gutartige vaskuläre Läsionen.
• Mikrovaskuläre Läsionen.
• Akne.

ANWENDUNGSGEBIETE
FÜR DIE ÄSTHETISCHE
BEHANDLUNG
• Hautalterung.

Vor

Vor

60 Tage nach/ 1 Sitzung

6 Monate nach/ 5 Sitzungen

Klinisches
Ergebnisse.

Die klinischen Fälle sind eine Gefälligkeit von Dott.ssa
Ferrari und Dott.ssa Capponi (Studio Associato Medica).



Das Affinity-Verfahren ist ein sicheres und effizientes nicht chirurgisches Verfahren mit Lasern zur
vaginalen Verjüngung. Vaginale Laxität tritt bei Frauen vor oder nach der Menopause auf und wird
durch Alterung, Kinderkriegen oder hormonelle Ungleichgewichte verursacht . Auch ein vermindertes 
sexuelles Empfinden kann die Folge von vaginaler Laxität sein . Die Laser Vaginalstraffung stärkt und
strafft die Vagina für verbesserte Ergebnisse bei der sexuellen Erfüllung. Der Laser erzeugt 
schmerzlose winzige Risse im Vaginalkanal , die den Körper dazu veranlassen , neues Kollagen und 
Blutgefäße zu bilden , was zu geschmeidigerem, stärkerem Vaginalgewebe und verbesserter
Lubrikation führt. Eine Laser Vaginalverjüngung hilft auch Frauen , die unter Harninkontinenz leiden. 
Darunter versteht man den ungewollten Verlust von Urin beim Niesen, Lachen und Husten.

Das robotergeführte Verfahren 
bietet Konsistenz bei
Strahlenabständen und 
Laserverteilung für
präzisen und kontrollierten
Gewebeabtrag.

Der 90 Reflektor ist für
Stressinkontinenz vorgesehen 
und liefert einen verbesserten 
thermischen Effekt zur
Straffung der endopelvinen 
Faszien des vorderen
Vaginalkanals.

Der 360 Reflektor wird zur 
vaginalen Straffung eingesetzt 
und sendet mehrere 
Mikroimpulse aus , um die 
Kollagenneubildung und 
Straffung zu stimulieren.

Affinity
Er:Yag 2940nm
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BENUTZERINTERFACE
Intuitive Voreinstellungen für
schnelle Lernkurve und
einfachen Behandlungsablauf.



VORTEILE
Affinity verwendet einen Erbium dotierten YAG
(Er:YAG) Laser , der ist ein ablativer Laser , der Licht bei 
2940 nm emittiert Diese Wellenlänge bietet einen 16
mal größeren Absorptionskoeffizienten für Wasser als 
der CO2 Laser , der andere beliebte Laser , der für die 
vaginale Verjüngung verwendet wird, was zu einer
geringeren Eindringtiefe von 1 bis 3 µm und einer
geringeren Schädigung des umliegenden Gewebes
führt. Dadurch führt der Er: YAG Laser zu geringeren 
postoperativen Beschwerden und schnelleren
Heilungszeiten.

KURZER UND LANGER IMPULS 
DUAL SCAN VERFAHREN
Das Dual Scan Verfahren kombiniert automatisch  
mehrere kurze Pulse mit 1000 ms langem Puls
Gestapelt, um die Kollagenese der Vaginalschleimhaut 
zu  stimulieren und einen tieferen sekundären
thermischen Effekt zu ermöglichen und die kontrollierte 
Erwärmung der Zielschleimhaut der Vaginalwand.

DOPPELABTASTREFLEKTOREN
Zwei verfügbare Behandlungs Scan Modalitäten,
bestehend aus einem 360 Ringstrahl mit einer 
ungefähren Strahlbreite am Ziel von 2-3 mm und einem  
90 Strahl mit einer ungefähren Strahlbreite am Ziel
von 5 mm , wobei beide Scopes in der Vagina durch 
eine speziell entwickelte Scanführung unterstützt
werden.

Dual Scan 360 Grad
Vaginalstraffung mit
Stack/Puls und Langpuls 
erreichen einen präzisen, 
gleichmäßigen Mikroabtrag
mit Pulsdauern zwischen 
250µs und 1000ms.

Behandlungen mit Affinity 
werden individuell auf die  
jeweiligen Bedürfnisse 
abgestimmt. Dank des 
robotergeführten Applikators  
ist keine manuelle
Positionierung erforderlich, was 
eine genaue Zielgenauigkeit 
und mehr Komfort ermöglicht, 
während die fraktionierten 
Laser das Gewebe der 
Vaginalwand erneuern und die  
Produktion von Kollagen 
unterstützen.

DESTINKTIVE TECHNOLOGIEN
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ANWENDUNGSGEBIETE
FÜR DIE MEDIZINISCHE
BEHANDLUNG
• Inkontinenz 
• Vaginale Trockenheit.

ANWENDUNGSGEBIETE
FÜR DIE ÄSTHETISCHE
BEHANDLUNG
• Vaginales Entspannungssyndrom.

SHORT
PULSE

LONG
PULSE

Vor

6 Monate nach/ 5 Sitzungen
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Modulare Laserplattform.
Multiapplikation.
Immer weiterentwickelt.

VIDEO
TUTORIAL
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Das Design des Geräts kann leicht von der Abbildung
abweichen , wobei die beschriebenen Funktionen
unverändert bleiben.

Laser Diode 810 und Alex Pro 760/808nm

SLP Nd:Yag 1064/532nm

QS Nd:Yag 1064/532nm

Er:Yag fraktioniert 2940nm

CPL (Calibrated Pulsed Light)

Affinity Er:Yag 2940nm



DIODE UND 
ALEX PRO QS ND:YAG CPL

TECHNISCHE DATEN

DIODE ALEX PRO

QS ND:YAG

CPL (KALIBRIERTES GEPULSTES)

SLP ND:YAG

ER:YAG FRAKTIONIERT

ER:YAG AFFINITY

APPLICATORS

VERSORGUNGSS PANNUNG
LEISTUNG
KLASSE UND TYP
RISIKOKLASSIFIZIERUNG NACH 93 42 / EEC
ABMESSUNGEN XLASE STANDING
GEWICHT XLASE STANDING
SICHERUNGEN

LASER TYP
KLASSE
WELLENLÄNGE
IMPULSBREITE
WIEDERHOLUNGSRATE
FLUKTUR AUF GEWEBE
SPOT GRÖßE

MAX LEISTUNG
HAUTKÜHLUNG
ERWARTETE LEBENSDAUER
LASEREMISSIONSKONTROLLE

LASER TYP
KLASSE
WELLENLÄNGE
IMPULSBREITE
WIEDERHOLUNGSRATE
FLUKTUR AUF GEWEBE
SPOT GRÖßE

MAX LEISTUNG
HAUTKÜHLUNG
ERWARTETE LEBENSDAUER
LASEREMISSIONSKONTROLLE

LASER TYP
KLASSE
WELLENLÄNGE
IMPULSDAUER
SPOT GRÖßE
WIEDERHOLUNGSRATE
ENERGIEDICHTE
ZIELSTRAHL
LAMPENDAUER
ERWARTETE LEBENSDAUER

QUELLE
EMISSIONSSPEKTRUM

IMPULSDAUER
ENERGIEDICHTE
VERZÖGERUNG ZWISCHEN 
DEN IMPULSEN
ANZAHL DER PULSE
WIEDERHOLUNGSRATE
BEHANDLUNGSBEREICH
WECHSELBARE LICHTLEITER
LAMPENDAUER
ERWARTETE LEBENSDAUER

LASER TYP
KLASSE
WELLENLÄNGE
IMPULSDAUER
ENERGIEDICHTE
WIEDERHOLUNGSRATE
SPOT GRÖßE
ANZAHL DER STAPEL
LAMPENDAUER
ERWARTETE LEBENSDAUER

LASER TYP
KLASSE
WELLENLÄNGE
IMPULSDAUER
ENERGIEDICHTE
WIEDERHOLUNGSRATE
SPOT GRÖßE
ANZAHL DER STAPEL
LAMPENDAUER
ERWARTETE LEBENSDAUER

LASER TYP
KLASSE
WELLENLÄNGE
ENERGIEDICHTE
IMPULSDAUER 
SPOT GRÖßE
WIEDERHOLUNGSRATE
ZIELSTRAHL
LAMPENDAUER
ERWARTETE LEBENSDAUER

HOCHLEISTUNGSDIODE
IV
810nm
<60ms KONTINUIERLICHEN IMPULSEN
VON 1 BIS 10Hz
BIS ZU 56J/cm2

10x10 (100mm2) - 10x15 (150mm2)
AUSTAUSCHBARER PRISMUS
2800W
WASSER KALT SAPHIR
20.000.000 PULSE
FUßSCHALTER & HANDSTÜCKSCHALTER

HIGH POWER DIODE
IV
760/808nm
<60ms KONTINUIERLICHEN IMPULSEN
VON 1 BIS 10Hz
BIS ZU 56J/cm2

10x10 (100mm2) - 10x15 (150mm2)
AUSTAUSCHBARER PRISMUS
4000W
WASSER KALT SAPHIR
20.000.000 PULSE
FUßSCHALTER & HANDSTÜCKSCHALTER

CR:YAG + ND:YAG
IV
1064nm (532nm MIT KTP LINSE)
9ns
2,5 / 4 / 5 / 6 / 7mm
VON 1 BIS 6Hz
BIS ZU 2,4J
DIODE LASER, 1mW @ 635nm - KLASSE II
500.000 PULSE
FUßSCHALTER & HANDSTÜCKSCHALTER

XENON LAMPE
550-1200nm; 550-950nm; 650-950nm 
410-1200nm; 695-1200nm; 755-1200nm
VON 1 BIS 50ms
BIS 36J/cm2

VON 5 BIS 60ms

VON 1 BIS 5
BIS 3Hz
50mmx10mm (5cm2)
15mmx15mm - 6mmx15mm - 6mmØ
50.000 PULSE
FUßSCHALTER & HANDSTÜCKSCHALTER

ER:YAG
IV
2940nm
0,5ms - 1ms - 1,5ms - 2ms
BIS ZU 2J
VON 1 BIS 4Hz
6mm (ABLATIVE/FRACTIONAL)
VON 1 BIS 6
500.000 PULSE
FUßSCHALTER & HANDSTÜCKSCHALTER

ER:YAG
IV
2940nm
0,5ms - 1ms - 1,5ms - 2ms
BIS ZU 2J
VON 1 BIS 4Hz
6mm (ABLATIVE/FRACTIONAL)
VON 1 BIS 6
500.000 PULSE
 HANDSTÜCKSCHALTER

ND:YAG
IV
1064nm (532nm MIT KTP LINSE)
BIS ZU 22J
VON 250μs BIS 50ms
2,5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 10mm
VON 1 BIS 10Hz
DIODE LASER, 1mW @ 635nm - KLASSE II
500.000 PULSE
FUßSCHALTER & HANDSTÜCKSCHALTER

230 VAC 50/60Hz
2000W (Max)
I BF
KLASSE IIB
340x1000x670 mm
61 Kg (nur Ausrüstung)) - 71 Kg (mit 5 Handstücken) Ausrüstung mit 4 Rädern
2x 10A 400V

SLP ND:YAG ER:YAG FRAKTIONIERT AFFINITY
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EINE SOLIDE FIRMA
Mit über 25 Jahren Erfahrung ist Biotec Italia
ein anerkannter Entwickler und Hersteller von
Lasern, elektronischen, mechanischen und
pneumatischen Technologien für die medizinische 
und ästhetische Industrie. Der Sitz befindet sich in 
Vicenza, Norditalien, und mit einer Niederlassung 
in London, Vereinigtes Königreich, Biotec
Italia exportiert in über 50 Länder weltweit und 
bietet seinen Kunden ein internationales Service 
und Vertriebsnetz.

100% HERGESTELLT IN ITALIEN
Italy’s Innovation und Fachwissen, hält Biotec 
Italia eine und strebt nach unübertroffener
Exzellenz und Zuverlässigkeit in der Herstellung, 
um Kunden und Handelspartnern qualitativ
hochwertige Produkte und Dienstleistungen
zu liefern . Um dieses Ziel zu erreichen, sichert
Biotec Italia “totale Kundenzufriedenheit” zu.

FROM THE IDEA TO THE FINISHED PRODUCT
Mit einer engagierten F&E Struktur, mehreren angemeldeten
Patenten und die Kombination von italienischer Kompetenz
und Kreativität in den Design und Montageprozessen, treibt
Biotec Italia den ständigen Wandel voran , der Fortschritt
erzeugt. Das geistige Vermögen von das Unternehmen sind
der Schlüssel für innovative Technologien und fortschrittliche 
Produktionsmethoden für eine Vielzahl von medizinischen
und ästhetischen Anwendungen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND
QUALITÄTSSTANDARDS
Um seine Qualität zu zertifizieren , hält sich Biotec Italia
an die ISO 13485 Fertigungspolitik des Unternehmens 
und Bureau Veritas enge Verbindung mit der Tradition 
seines Territoriums Produkt Sicherheit und Qualität 
Zertifizierungszeichen, das garantiert , dass die Produkte
die geltenden Sicherheitsanforderungen und
Qualitätsstandards erfüllen Kunden können
sicher sein , dass sie ein sicheres Produkt kaufen ,
das nach besonderen Sicherheitsanforderungen
durch einen akkreditierten Dritten untersucht
wurde und durch regelmäßige
Überwachungsaudits.  Surveillance
audits kontrolliert wird.


